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Konformitétsbescheinigung nv”om

Geréte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgeméaRen Verwendung in
explosionsgefahrdeten Bereichen, Richtlinie 94/9/EG

Bescheinigungsnummer: TUV 15 ATEX 161541 X

fur das Gerdt: Ex-geschitzte Kuhl- und Warmeschranke
Geratetyp | Fertigungsnr. Gerétetyp | Fertigungsnr.
2101 1411/05 2001 1502/06
2101 1412/04.1 2101 1503/02
2101 1412/04.2 2201 1504/05
2101 1412/04.3 2101 1504/06

des Herstellers: Rubarth Apparate GmbH

Anschrift: Mergenthalerstrale 8
30880 Laatzen

Auftragsnummer: 8000448008

Ausstellungsdatum: 22.09.2015

Die Bauart dieses Gerétes sowie die verschiedenen zulassigen Ausfiihrungen sind in der Anlage
und den darin aufgeflihrten Unterlagen zu dieser EG-Konformitatsbescheinigung festgelegt.

Die TUV NORD CERT GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0044 nach Artikel 9 der Richtlinie
des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von
Geraten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten
Bereichen geméaR Anhang Il der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen
Prifbericht Nr. 15 204 161541 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch
Ubereinstimmung mit;

EN 1127-1:2011 EN 60079-14:2014

Falls das Zeichen “X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen
fur die sichere Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.
Diese Konformitatsbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Priifung des festgelegten
Gerédtes gemaR Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die
Herstellung und das Inverkehrbringen dieses Gerites. Diese Anforderungen werden nicht durch
diese Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

€& 112-G ICT3 Gb-

TUV NORD CERT GmbH, Langemarckstrafle 20, 45141 Essen, benannt durch die Zentralstelle der Lander fiir
Sicherheitstechnik (ZLS), Ident. Nr. 0044, Rechtsnachfolger der TUV NORD CERT GmbH & Co. KG Ident. Nr, 0032

annt telle

Geschaftsstelle Hannover, Am TUV 1, 30519 Hannover, Fon +49 (0)511 986 1455, Fax +49 (0)511 986 1590

Diese Bescheinigung darf nur unverindert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der TUV NORD CERT GmbH
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13 ANLAGE

TuUVNORD

(14) Konformititsbescheinigung Nr. TUV 15 ATEX 161541 X

(15) Beschreibung des Gerates

Die Ex-geschutzte Kihl- und Warmeschranke Typ 2*01 dienen zur kurzfristigen Temperierung oder
langfristigen Lagerung von Stoffen.

Die Zuordnung des explosionsgeféhrdeten Bereiches, der Betriebsmittelgruppe und der

Temperaturklasse fur die explosionsgeschutzten Geréate besteht wie folgt:

Explosionsgefahrdeter
T Fertigungs- | Bereich fur Kategorie 2 Betriebsmittel- | Temperatur-
P nummer Betriebsmittel zulassig gruppe klasse
far
2101 1411/05
2101 1412/04.1
2101 1412/04.2
2101 1412/04.3
Prafraum lc T3
2001 1502/06
2101 1503/02
2201 1504/05
2101 1504/06
Elektrische Daten
Fertigungs- '
Typ nummer Spannung Strom Leistung
2101 1411/05 400/230V, 50 Hz | 1,8/3,8/3,6 A 2,3 kW
2101 1412/04.1 4,9/7,4/16 A
2101 1412/04.2 208/115V,60Hz | 5,2/7,4/16 A 3,3 kKW
2101 1412/04.3 4,717,416 A
2001 1502/06 230V, 50 Hz 3A 0,7 kW
2101 1503/02 400/230 V, 50 Hz 1,3/5/5,6 A 2,8 KW
2201 1504/05 400/230V,50Hz | 2,1/5,7/7,2 A 3,5 KW
2101 1504/06 400/230V,50Hz | 1,1/4,1/5,1 A 2,4 kW

Bei der Installation der Gerate sind die gultigen Errichterbestimmungen zu beachten.

(16) Die Prufungsunterlagen sind im Prifbericht Nr. 15 204 161541 aufgelistet.
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Anlage Konformitatsbescheinigung Nr. TUV 15 ATEX 161541 X

(17) Besondere Bedingungen

1.

Es ist sicherzustellen, dass im Inneren der Gerate aufgrund der eingelagerten Medien nur mit
einem explosionsgefahrdeten Bereich der Zone 1 zu rechnen ist.

Es ist sicherzustellen, dass nach Offnen der Tur eine Ziindung der méglicherweise
austretenden explosionsfahigen Atmosphére nicht erfolgen kann.

Bei einem Defekt an der Sicherheitsabschaltung (Turendschalter) der Geréate dirfen diese nicht
mehr betrieben werden.

Die werksseitig vom Hersteller vorgenommenen Einstellungen an dem Motorschutzschalter fir
den Luftermotor (soweit vorhanden) und an dem Temperaturwéhlbegrenzer dirfen nicht
verandert werden.

Die Gerate diurfen nur mit einwandfreier Turdichtung betrieben werden.

Der Bodenablauf (soweit vorhanden) ist mit einem Schlauch zu verbinden, um entstehende
explosionsfahige Gasgemische abzuleiten (Eine Ableitung ins Freie oder in einen Abluftkanal
wird empfohlen.).

Geréate mit Befeuchtung: Die Priifmedien dirfen nicht chemisch aggressiv gegentiber den
Materialien des Ultraschallbefeuchters sein (siehe Betriebsanleitung).

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

keine zusatzlichen
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