HE Madein Germany RU M E D ?

Rubarth Apparate GmbH

Vom Samen zur Pflanze

Moderne Technik fiir kontrollierte

Klimabedingungen zur Aufzuck
von Versuchspflanzen '
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UNTERNEHMEN RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Produktion von Umweltsimulationsgeraten fur

1. Forschung 2. Entwicklung 3. Qualitatssicherung

o
Hannover

\/

Laatzen

A2

Hildesheim
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BB UNTERNEHMEN RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Zertifizierte Qualitat
zu einem fairen Preis

B Bestmogliche Qualitat
zuU einem fairen Preis

M Zertifizierung nach DIN ISO 9001-2015

B Made in Germany

ws e e

B ATEX Zertifikate fir Safety T-Linie und X-Linie
B Umwelt Management System

B Zoll-Zertifikat (AEO)
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P} ANWENDUNGEN RUMED*

Rubarth Apparate GmbH

Life Science

B Pflanzenanzucht

M In-vitro-Vermehrung

B Proteinkristallisation B Saatgutprifung B Drosophila-Anzucht B Algentoxizitat

nach 1ISO8692
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=¥ PRUFRAUMGROSSE RUMED*

Rubarth Apparate GmbH

Pflanzenwachstumsschranke fiir kleinere Versuchsreihen

B 6 BaugroBen von 210 bis 1700 Liter B platzsparende hohe Bauform
B Anbauteile sind fur Einbringung einfach B geeignet flr groBBe Wachstumshdhen oder mit
demontierbar 2-3 Lichtebenen bei niedriger Wachstumshohe

P 210 P 350 P 530 P 850 P 1060 P 1700
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=¥ PRUFRAUMGROSSE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Pflanzenwachstumskammern flr grofB3e Versuchsreihen

M individuelle GroéBe im Raster B groBe Wachstumshdéhen moglich

von 100mm konfigurierbar
B hohenverstellbare Lampenregale zur

M viel Platz fUr groBere Versuchsreihen Platzersparnis bei niedriger Wachstumshohe
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'Y UMWELTPARAMETER RUMED?®

Rubarth Apparate GmbH

Die 4 Umweltparameter

Temperatur Feuchte Licht CcoO
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-3 TEMPERATUR RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Die Temperatur_

Prazise und konstant

0 bis +50°C im Standard

-20°C optional tUr Frostversuche
R
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[} TEMPERATUR RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Gerate-Eigenschaften:

B Heizung stufen- und kontaktlos gesteuert
und somit fein dosierbar
' Kiihlmaschine Steuerung |
B Umluft mit definierter LuftfUhrung Uber -
einen vertikalen Strémungskanal zur m — |
Erzielung einer optimalen raumlichen Heizung ~ - Umluftgeblase
Temperaturverteilung a Frischluftzufuhr
|
3y Befeucht
M Stufenlos regelbares Umluftgeblase efeuchter [
ZUur Vermeidung der AUStrOCknung | Warmetauscher Prifraum |
von Kulturen I
"Entfeuchter
[
1
' Kondenswasser- 11 Isolierung|
ablauf t
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[} TEMPERATUR RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Leistungsfahige Kaltetechnik:

B KUhlung prazise durch Magnetventil- B \Wenn langere Zeit keine Kalte gefordert
Bypassschaltung wird, schaltet sich der Kalte-Kompressor

. - , automatisch ab
M \Volle Kalteleistung ist jederzeit verfigbar und

kann on demand abgerufen werden M keine jahrliche Dichtigkeitsprtfung
) ) erforderlich, da CO, - Aquivalent deutlich
B LUfter des Kalteaggregats drehzahlgesteuert unter 5.000 bzw. 10.000 kg liegt

zur Gerauschreduktion

B Wassergekihlte Kalteaggregate bei Phyto-
Kammern mit hoher Warmeabgabe an die
Umgebung

Beispielrechnung fr P 1700 (0°Q):

GWP  x Kaltemittel = CO,-Aquivalent
B Teilweise vibrationsfrei fur Anwendung

Proteinkristallisation 4 (GWP)x 1,3 kg (Kéltemittel) = 5,2 kg

< 5.000/10.000 kg
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[} TEMPERATUR RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Kaltetemittel-Ubersicht:

neu

Kahl-Mittel GWP-Wert

Gerat-Typ Kihl-Mittel GWP-Wert

ECO R 134a 1430 R 600a

Premium

R 452A 2141 (vorUbergehend)
R 404A 3922

R 290 3 (im Test)

Premium
(-30°C)

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH Pflanzenaufzucht 12/56



[} TEMPERATUR

RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

versus

Peltier

Kompressor

hohe Kalteleistung
unabhangig von der Umgebungstemperatur

teuer
niedriger Stromverbrauch
Temperaturbereich -30°C bis +80°C
fir nahezu alle Anwendungen verwendbar

Laufgerausche des Kompressors +LUfters
(bei RUMED leiser durch leistungsabhangige
Drehzahlregelung des LUfters)

eher geringe Kalteleistung
hangt von Umgebungstemperatur ab

preiswert
hoher Stromverbrauch
Temperaturbereich +10°C bis +80°C
nicht universell einsetzbar

nur Laufgerausche des Lifters,
da Lufter zur Kihlung der heiBen Seite
bendtigt wird

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH
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FEUCHTE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Die Feuchte
MaBgebend fir das optimale Klima__.

Feuchtbereich bis
95 % relative Feuchte

Pflanzenaufzucht 14/56
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FEUCHTE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Vorteile der Ultraschallbefeuchtung:

B Hohe Feuchtewerte bei niedrigen Temperaturen maéglich

B Kaum Energieverbrauch (ca. 45 statt 1.000 Watt bei
Dampfbefeuchtung)

B Kaum Warmeeintrag in den Prifraum, dadurch
kein Gegenkihlen (= Entfeuchtung) und bessere
Feuchtekonstanz

B Sofortige Verflgbarkeit der Feuchte bei Bedarf und damit 50
kein zeitaufwandiges Wasserkochen - wie bei Dampf
- ndtig. Dadurch bedeutend bessere Feuchtekonstanz
durch schnelle Reaktionen des Befeuchters.

Temperatur °C
W
(@)

B Kaum Wasserverbrauch und damit geringer 10
Kondensatanfall (Kanister-Lésung maglich, da auch ein

Spulen des Befeuchters entfallt!) 04 60 8100

rel. Feuchte %
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FEUCHTE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

B Ersparnis bauseitiger Installationskosten fur
Wasser- und Abwasser-Installation

M Flexibilitat bei der Aufstellung bzw. dem
spateren Umstellen des Gerates

B Nicht jeder Raum verflgt Gber Wasser- und
Abwasser-Installation (z. B. Kellerrdume)

B Kondensation der Feuchte an einem speziellen
Platten-Entfeuchter; Wasser verlasst Gerat
direkt durch den Kondensatablauf

M Vollautomatische Abtauung

B Kondensat-Sammelschale zum manuellen
Entleeren oder Tauwasser-Verdunstungsschale

B Keine Installations-Kosten, volle Flexibilitat bei
der Standort-Wahl

lonenaustauscher

Tauwasserschale
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RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

Die Beleuchtung

FUr jede Anwendung
die richtige Variante

Beleuchtung bis max. 800 yE/sm?

Pflanzenaufzucht 17/56

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH



LICHT

RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

Licht-Parameter

Einfallrichtung

B von oben (natdrliche
Richtung)

Bl Licht von den Seiten
(groBtmagliche Flexibilitat
der Hohenaufteilung
ohne Beschattung)

Intensitat

B Anderung durch dimmen
maoglich oder durch
Variation des Abstands
Pflanzen/ Leuchtmittel

M bei doppelter Entfernung
betragt die Beleuchtungs-
starke nur noch ein Viertel

B wichtig ist deshalb die
Intensitatsangabe z.B.
300pE/sm? in 300mm
Abstand

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH

Spektrum

B nicht nur die Hhe der
Beleuchtungsstarke ist
wichtig

B auf die richtige spektrale
Verteilung kommt es an

M blaues Licht ist energie-
reicher als rotes Licht aber
bei zu hohem Blau-Anteil
wachsen die Pflanzen
trotzdem nicht
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Rubarth Apparate GmbH

LICHT RUMED*

Leuchtmittel

ThermischeTrennung  LED-Lichtstreifen LED-Lichtstreifen
bei hoher (Ebenen- (Seiten-
Beleuchtungsstarke beleuchtung) beleuchtung)
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LICHT

RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

Thermische Trennung der Beleuchtung

Vorteile:

B Abwadrme der Beleuchtung wird direkt aus der
Beleuchtungseinheit mit Ventilatoren abgefihrt

B Energiesparend, da die Abwdrme nicht Uber
das Kaltesystem sondern direkt abgefuhrt wird

M Klima im Pflanzenwuchsschrank bleibt auch bei
starker Beleuchtung weitgehend unbeeinfluf3t

Nachteile:

B bei Ebenenbeleuchtung/Lichtregalen
konstruktiv nicht moglich

B niedrige/keine Transmission des UV-Anteils
bei Float-Glas

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH

Priifraum
(Innen)

Beleuchtungseinheit
(Aussen)

| 1asst Strahlung
kurzer Wellenlangen durch

| Quarz-Glas
lasst UV Strahlung Bewahrt das |
durch Klima im
Prifraum
| Float-Glas
blockiert die

UV-Strahlung
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

UV-Durchlassigkeit bei thermischer Trennung

B UV-B 325 nm
& | B UV-A 380 nm
S
_5 60
g 40
=
|_
20

o L

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Wellenlange (nm)

Float-Glas

— UV-durchlassiges Quarz-Glas
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Eigenschaften der Leuchtstoffrohre

Vortelile: Nachteile:
B kostengUnstig B nur bestimmte Abmessungen
verflgbar

B schnell durch den Nutzer zu wechseln
M Verflgbarkeit nimmt in der

M Variation des Spektrums durch Wechsel des Leuchtstoffrohrentyps 7ukunft deutlich ab

(z.B. Daylight, Grow-Lux, Bio-Lux etc.)

B wenig Warmeabgabe in den Prifraum (Vorschaltgerate kdnnen
auBerhalb des Prifraumes angeordnet werden)

B gemischtes Spektrum moglich (dann Gruppenschaltung erforderlich)

B dimmbar
B gerichtetes Licht mit Reflektor ||' BB rn
ke Ce
B energiesparend k . @8
..-h____ — r——
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Aufbau und Effizienz von
Thermo-Reflektor-Leuchtstoffrohren

Relativer Lichtstrom in Abhangigkeit von der Temperatur

100
3 80
= | Reflexschicht Thermo !
g ? 160° t ® ® AuBenrohr
v 40
S | Leuchtstoff-
- X réhre

0

-20 -10 0 10 20 30
Umgebungstemperatur (°C) Abstrgg(l)vg/mkel

— Thermo Ausfihrung @38mm

Normalausfihrung @26mm
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Vorteile von LED

Dimmbar
Energiesparend
homogene Lichtverteilung Uber eingearbeitete Linsen

Ebenenbeleuchtung ist zum Reinigen oder bei

Pflanzen mit groBerer Wachstumshéhe leicht N
herausnehmbar (geringes Gewicht und dinnes ¢ N g [
. . . J j | A0 o i
Kabel mit Spezialstecker) - 5. 3 . uy =
[ | gl iy = e
Einzelne Spektralanteile sind tageszeitlich und E bt - J & ( alrmm _m[ —— L
. . . . ) ( i :4 AL |
intensitatsmaBig Uber unsere Multikanalsteuerung | L‘:.ij | ‘]m@q”;&;‘ _.v.m -t
g |

steuerbar

platzsparend durch extrem flache Bauform (10 mm)
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Nachteile von LED

B nicht bei hohen Temperaturen einsetzbar

B im UV-Bereich nicht leistungsstark

Pflanzenaufzucht 25/ 56
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH
Spektrale Strahlungsverteilung der Leuchtmittel
LED Warmweif3 LED Pflanzenwuchs UV-Leuchtstoffrohren
g 10000 g 10000 :g 1.0
*EJ 800 aqc—’a 800 *GC—'J 08
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% 200 3200 % 02
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Leuchtstoffrohren
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LICHT RUMED*

Rubarth Apparate GmbH

Luftstromung
B Extrem hoher Warmeeintrag durch B Speziell von uns entwickelte justierbare
Beleuchtung in Lichtregalen Lufteinlasse gewahrleisten:

- starke Luftstrdmung im Bereich der
Leuchtstoffrohren (Warmequellen)

- Luftstrdbmung an den Pflanzen max. 0,3m/s

M Kalte Luft wird eingeblasen, um die
Temperatur konstant zu halten

Pflanzenwuchskammer mit Lampenregalen UngleichmaBiges Pflanzenwachstum bei zu
(ca. 16 KW Beleuchtungsabwarme) hoher Anstromgeschwindigkeit von kalter Luft
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Licht von oben

B Natdrliche Beleuchtungsrichtung

B Beleuchtung oberhalb des Priifraums durch
eine Doppelverglasung thermisch getrennt bei
hoher Beleuchtungsstarke

B Beleuchtung unter der Prifraumdecke
montiert bei niedriger Beleuchtungsstarke

B Nachteil: nur eine Beschickungsebene sinnvoll
(Beschattung)
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LICHT RUMED*

Rubarth Apparate GmbH

Beleuchtung
in mehreren Ebenen

B Beleuchtung direkt im Prdfraum angeordnet

B Beleuchtung herausnehmbar und
héhenverstellbar

B keine thermische Trennung mdglich

B optimale Ausnutzung der Prifraumhdhe bei
Kulturen mit geringer Wachstumshéhe

B unterschiedliche Beleuchtungsstarke auf
den einzelnen Ebenen mit der Multi-Kanal-
Lichtsteuerung maoglich
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LICHT RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Licht von beiden Seiten

B im Prifraum angeordnet oder auBerhalb
des Prifraums durch eine Doppelverglasung
thermisch getrennt

M volle Flexibilitat bei der Héhen-Einteilung der
Einlegebdden

B hohe Beleuchtungsstarken bei auBBenliegender,
thermisch getrennter Beleuchtungsanordnung
moglich

B optional mit UV-durchlassiger Verglasung, wenn
der UV-Anteil flr die Versuche relevant ist
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| CO -BEGASUNG RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

bis 3000 ppm
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FY CO,-BEGASUNG RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Erhohung der CO2-Konzentration fur
Pflanzenwachstum durch geregelte Gaszufuhr

I- ' 80

= C,-Pflanze
t 60
[e)
&
= 40 C,-Pflanze
=
< 20
C
5
T 0
O /
)
-20

002 004 006 0,08 0,10
CO,-Konzentration
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SAATGUT-LINIE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Saatqut-Linie

[deal geeignet tur die ISTA= =
konforme Saatgutprifung " [ L L
mit System
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SAATGUT-LINIE

RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

Riffelprobenteiler

B Zuverladssige und reprasentative Erstellung von
zwei gleichgrol3e Teilproben

M Einfache Bedienung
B Leichte Reinigung ohne Rickstande

B Kein Anhaften von Ruckstanden durch
zusatzlich elektropolierte Oberflachen

B Komplett aus Edelstahl gefertigt

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH
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SAATGUT-LINIE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Vakuum-Saatgutzahler

B Vereinfachung und Zeitersparnis beim
Abzahlen und gleichmaBige Ablegen von
Samenkdrnern

B Besonders geeignet fir Saatgutarten mit
regelmafig geformten, glatten Samen

M Zahler besteht aus drei Komponenten: DOLDLI R
- Vakuumsystem mit Verbindungsschlauch il
- Mehrere Zahlkdpfe entsprechend
der Anzahl der Samenarten

- Ventil zum Ldsen des Vakuums

M 2 Zahlkopfe im Lieferumfang enthalten

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH Pflanzenaufzucht 35/56



SAATGUT-LINIE

RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

Das Jacobsen-Verfahren

B Keimplatte wird durch Wasserbad temperiert
(Automatische Temperaturregulierung)

M Keimspiralen, Papierdocht und Papiersubstrat,
werden auf die Keimplatte gelegt

B Der Docht versorgt das Papiersubstrat mit
der notwendigen Feuchtigkeit und der
gewdinschten Temperatur

B Durch die transparenten Keimglocke wird die
notwendige Luftfeuchtigkeit fir die Keimung
erreicht

M Loch in der Kuppel der Glocke sorgt fur
Frischluftzufuhr bei minimaler Verdunstung

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH

B Aktive Kiihlung (optional) ftr
Tag-/Nachtwechsel oder beliebige
Temperaturprofile

B Beleuchtung (optional)
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SAATGUT-LINIE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Wasserbecken

B Das Wasserbecken halt die Temperatur durch in
das Wasser eintauchende Auflagebleche konstant

/\" Befuller |
| Zulauf T > >

Trinkwasser |

| Isolation Uberlauf |

| Rucklauf :.-_‘ Abwasser |

| Entleerungsventil

T Filter |

| Warmetauscher

| Heizung /

—

#

Kaltemaschine |

| Umwalzpumpe
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SAATGUT-LINIE RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Keimfahigkeitsbestimmung

M die zum Keimen benotigte Feuchte gelangt durch
die in das Wasserbecken hangenden Dochte bis
zum Filterpapier

M flUr Keimversuche wird wenig Licht benotigt

Keimglocke !

B 400 Samen je Probe missen gemal3 ISTA
eingekeimt und ausgewertet werden

Abdeckblech!

' Keimspirale
Saatgut

| Wasserspiegel
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Rubarth Apparate GmbH

| SAATGUT-LINIE RUMED*

Keimfahigkeitsuntersuchung TOP (top on paper)
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R IN-VITRO-VERMEHRUNG

RUMED™

Rubarth Apparate GmbH

Pflanzliche Gewebekulturen

Bl spezielles Umluft-System zur Vermeidung
von Kondensation

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH
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R IN-VITRO-VERMEHRUNG RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

u I. ‘ ] ] .i“
Pflanzliche Gewebekulturen Pl
L] ¢
‘ i s/ 7
M spezielle LuftfGhrung gekihlter Luft durch die . ‘
Béden zur Kompensation der Strahlungswirme 6@ _ ]
der Beleuchtung . il T Y :
B Keine Kondensation unter den Deckeln DOAOOAe:
der Kulturgefadl3e, wenn Nachts das iT I T
Licht ausgeschaltet wird und damit die l I
Strahlungswarme entfallt ’f 1111114
B Wegfall der unterschiedlichen Lichtbrechung } 0
IR E
durch Wassertropfen unter den Deckeln der 4 YTy
KulturgefaBe i =
B Keine Kontamination innerhalb der Kultur durch i # * * * # *
abtropfendes Kondensat e == === gekihlter Luft
F—J% === Strahlungswarme
- H Beleuchtung
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AQUATISCHE KULTUREN

RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

Algen-Kulturen

B Drehgestell zur homogenen Beleuchtung
B Schittelvorrichtung gegen Sedimentieren der Algen

B Begasungsmoglichkeit fir jeden Kolben durch
Nadelventil einzeln einstellbar

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH
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PROGRAMMREGELUNG RU I\/IED N

Rubarth Appara

CONTROL2015
touch

Eine Steuerung fur alles
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EP] PROGRAMMREGELUNG RUMED®

Rubarth Apparate GmbH

Einfach: Das tbersichtliche 7 Farb-
Touchscreen-Display lasst sich
intuitiv bedienen.

Gut: Hochgenaue Sensoren und die Schreiber
Justagemadglichkeit erméglichen
hochst prazises Arbeiten,
jederzeit qualifizier- und validierbar.

Sicher:  Die Dokumentation mit Hilfe des
integrierten Schreibers und des
Logbuchs sorgt fur Transparenz, ist
einfach zu bedienen und lasst sich
bequem archivieren. Die optionale
digitale Signatur sorgt fur 21CFR
part 11 Konformitat.

Snde 12T T
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fP] PROGRAMMREGELUNG

RUMED”

Rubarth Apparate GmbH

Intuitive Bedienung

B Ubersichtliche und leicht zu bedienende
Darstellung der Ist- und Sollwerte aller Regel-
und Steuerkreise.

M Favoritenfunktion fir die Hauptseite sorgt
dafir, dass der Anwender die fur ihn
wichtigen Daten immer im Blick hat.

B Komfortable Bedienbarkeit mit
Sprachunterstitzung in vielen Sprachen.

Dipl.-Ing. Volker Rubarth | Rubarth Apparate GmbH

O 15072015 08:56:37 Login (L)
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#‘F Einstellungen
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EP] PROGRAMMREGELUNG RUMED®

Rubarth Apparate GmbH
Integ rierter (] ¢ Schreiber 15.07.2015 22:30:05 Login (L)
BIIdSChIrmSCh relber 0200 000 O&00 0800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
En ] L 1 1 1 L L 1 i L 1 1 ] L L 1 1 '} L 1 1 ] 1 10":'

M Ist-Wertaufzeichnung aller Regel- und o "

Steuerkreise. B e, * HH N 2
B Alle Kanale sind fur bessere Ubersichtlichkeit 20 0

ein- bzw. ausblendbar.

15.07.195

0 - 24 Uhr

B Zurickliegende Zeitbereiche kdnnen bequem
seitenweise durchgeblattert werden.

M Selbst bei Stromausfall findet ein
eingeschranktes, akkugepuffertes Monitoring
statt.
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Ka Iender () & Schreiber 1607.2015 08:58:12 frey (L)
4 Juli 2015 [ 2 Heute
Maontag Dienstag Mittwoch Dannerstag Fraitag Samstag Sonntag

B Die Kalenderfunktion erméglicht den 29 30 31 01

schnellen Direktzugriff auf zurlickliegende s 0 o o8
Aufzeichnungszeitraume — sei es im Schreiber, ' |
im Logbuch oder beim Datenexport.

M Alle Tage, fur die auch aufgezeichnete
Daten vorliegen, werden farblich markiert
dargestellt.
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Programmregelung
ist Standard

B Tages-, Wochen- und Prozesszeitprogramme
sind maglich.

B Der Anwender kann seinen erstellten
Programmen einen
aussagekraftigen Namen geben.

() « Programme 15.07.2015 08:56:37 frey (L)
Mame Art v Aktion  Vorschau
Stresstest Keimvorbereitung Prozesszeit > Q
Frihling Tagesprogramm > Q
Ankeimen beschleunigt Wochenprogramm [ 2 Q
Produktvorbereitung Wochenprogramm S Q

Laschen
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Programmeingabe

B Tabellarische Programmeingabe, bequem zu
editieren und mit Vorschaufunktion.

B Keine Beschrankung der Programmschritte
und Programmanzahl.

B Programme kdnnen miteinander verkettet
werden.
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Benutzer-Login WILLKOMMEN
Deutsch ;.
. English pie
M Jedem Anwender kann Uber die Benutzer- rangais [ ® S e Kl
verwaltung die bevorzugte Sprache T Funktion
: : Labor
zugeordnet werden. Ein schneller Wechsel ist Polski - Lia
jederzeit moglich. Pycoi g e 11&2?1 j, 08:50:25 Uhr
Espaiol 2 14.07.2015 17:55:23 Uhr
B Dank der Benutzerverwaltung kann genau

festgehalten werden, wer welche Tatigkeiten & sprache & Abmelden
am Gerat ausgefihrt hat.

M In Verbindung mit der optionalen elektrischen
Turfreigabe kénnen sogar die Turdéffnungen
einem Nutzer zugeordnet werden.
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B enu tz erverwa It un g () Benutzerverwaltung 16.07.2015 15:06:40 Login (L)
Benutzer ID Vorname/Mame Funktion Status  Erstellt am
=™ blume Anna Blume Laborant neu 01.082014

M Die Benutzerverwaltung ist individuell o e ade Sylvia Fernadez el Ee i
gestaltbar: Sie kann sowohl komplett = Rl Ve e
deaktiviert werden als auch jedem Nutzer W vimmer Erwini Wimmer leftung sk 20052015
unterschiedliche Rechte zugestehen. -

Passworter konnen z.B. zeitlich beschrankt
vergeben und der Zugriff nach einer
bestimmten Zahl von Fehlversuchen gesperrt
werden.

'FreJ_llnr Otto Frey Labarant aktiv 19062015

B Die Benutzerverwaltung ermdglicht die 21CFR
part 11 konforme Nutzung des Gerates.
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Logbuch

B Lickenlose Ereignisdokumentation in Echtzeit,
die untrennbar verbunden ist mit den
aufgezeichneten Schreiberdaten.

B Filterfunktion fUr die schnelle selektive
Sichtung der Ereignisse.

B Freie Kommentare mit Benutzerkennung sind
jederzeit moglich.

(] ¢« Logbuch 16.07.2015 17.03:30
Datum Meldung

16072015 080423 Uhe [ e gestiner

16072015 080534 Uhr [ | Tur geschiossen

16072015 083002 Uhe [ Tr gesinet

16072015 083221 Uhe || Tur geschiossen
¥ 16072015 140245Uhr (D Innenraum wurde gereinigt.

tirey)

16072015 1659290 [ Tie gedines

16072015 170029 Uhe [ | Tor geschiossen

frey (3)
Alle Y
Hirmeis
Hirmweis
Hirmweis
Hirrseis

Koo e ar

Hirnweis

Hirrweis
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Kommentar-Eingabe O« Logbueh o w0 e @

Bitte geben Sie den Kommentar gin

m . PEICNEern rechen
M Vollstandige Tastatur zur Kommentarerstellung

im Logbuch und +% (1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |0
zur Vergabe von individuellen Namen bei der QIWIE RIT 1z Ul lolr
Programmerstellung.

B Das Tastaturlayout passt sich automatisch der Y (X (€ (VB INIM . e et
Sprachauswahl an. e < »
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Digitale Signatur O« schveioer  seonaors zavss bwme @)

M 21CFR part 11 konforme Signatur der ® &
.. .. o . : bume Signatur fiir den Zeitraum
Uberpriften Zeitraume direkt am Schreiber T o0ls 0n0 20 Uk
der Steuerung. erstellen.

B Unterschriebene Bereiche werden im Schreiber Abbrechen '

entsprechend markiert.
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Kalibration und Justage ) sustage R
¥ Temperaturfihler

Korrekturwert 0 ol
B Die 5 Justagepunkte je Sensor sorgen fur Stitzstelle 1 "C
. e e Korrekturwert 1 o
hdchste Prazision. R &
Korrekturwert 2 e
M Bei Bedarf kann der Anwender bei einer Stiitzstelle 3 =
festgestellten Abweichung einfach Korrekturwert 3 C
. . Stlitzstelle 4 *C
nachjustieren. B .

B Die tabellarische Eingabe der Stitzstellen
und Korrekturwerte kann jederzeit wieder
ausgelesen werden und bietet so hdchste
Transparenz.
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pa LT

Vielen Dank fiir™=s=—J
lhre Aufmerksam el |

'W

Haben Sie noch Fragen7 ...a,:u

www.rumed.de/downloads/vortraege
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