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EU - Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen —
Richtlinie 2014/34/EU

EU - Baumusterprifbescheinigungsnummer
EPS 20 ATEX 1 001 X Revision 1

Gerat: Explosionsgeschitzte Kalte- / Warme- und Klimaschranke
T-Linie — Typen T320, T500, T820, T1000, T1640 und
X-Linie — Typen X320, X500, X820, X1000, X1640

Hersteller: Rubarth Apparate GmbH

Anschrift: Mergenthalerstr. 8
D-30880 Laatzen
Deutschland

Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage zu dieser
EU - Baumusterprufbescheinigung festgelegt.

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt als benannte Stelle Nr. 2004 nach Artikel
21 der Richtlinie 2014/34/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und den Bau von Geraten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgeméaRen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemaR Anhang ||
der Richtlinie. Die Ergebnisse der Prifung sind in der vertraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
20THO0144_01 festgelegt.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfiillt durch Ubereinstimmung mit:

EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-11:2012 EN ISO 80079-36:2016
EN 60079-7:2015 EN 60079-18:2015
EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 EN 60079-18:2015/A1:2017 EN ISO 80079-37:2016

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen firr die sichere
Anwendung des Gerétes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU - Baumusterprufbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten Gerates
gemal Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fir die Herstellung und das
Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

I12/-G Exdbeb hJ[ib] ib mb IIB+H2 T3 Gb bzw. .
@ I12/-G Exdbeb hJib] ib mb IIB+H2 T4 Gb T-Linie

112G Ex db eb h [ib] ib mb IIB T3 Gb bzw.

Ex db eb h [ib] ib mb 1B T4 Gb X-Linie

Turkheim, 28.10.2025
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Anlage

EU - Baumusterpriifbescheinigung EPS 20 ATEX 1 001 X Revision 1

Beschreibung des Gerates:

Bei den Prifgegenstanden handelt es sich um Kalte-/Warme- und Klimaschranke zur Prufung und
Simulation von Klimaanderungen. Die Pruf- und Simulationsgerate dienen der kurzfristigen Temperierung,
Lagerung von oder Versuchen mit Stoffen (z.B. Aerosole, Klebstoffe, Losungsmittel oder Farbe), die
gelegentlich oder vortibergehend explosionsfahige Atmosphéare entstehen lassen (T-Linie) oder welche
auch in explosionsgeféahrdeten Bereichen der Zone 1 oder 2 betrieben werden durfen (X-Linie). Die
Lagerung von Stoffen erfolgt im Prufraum der Prif- und Simulationsgerate.

Die maximale zuldssige Umgebungstemperatur der Kéalte-/Wéarme- und Klimaschranke betragt +30 °C aus
funktionalen Grinden und ist begrenzt auf +40 °C aus sicherheitstechnischen Griinden. Die untere zulassige
Umgebungstemperatur ist begrenzt auf 0 °C (frostfreier Raum) aus funktionalen Griinden und ist begrenzt
auf -20 °C aus sicherheitstechnischen Griinden.

Beschreibung Geréte der T-Linie - Typen T320, T500, T820, T1000, T1640

Der Prifraum von Geraten der T-Linie ist zugelassen fir Zone 1 und Zone 2.

Am Aufstellort darf zu keiner Zeit Explosionsgefahr bestehen.

Im Prufraum befinden sich die Heizung und Temperatursensoren. Die Versorgung der Temperatursensoren
ist eigensicher ausgefuhrt. Die Beheizung erfolgt standardmaRig mit HeilRgas des Kaltesystems. Bei
Temperaturbereichserweiterung auf +50 °C (T3- und T4-Versionen) bzw. +80 °C (T3 — Versionen) befindet
sich eine zuséatzliche Ex — zertifizierte Heizung im Prifraum. Lufterrad und Antriebsmotor befinden sich
standardmaRig im Prifraum; beide sind Ex-zertifiziert. Bei Temperaturbereichserweiterung auf +50 °C (T4-
Versionen) bzw. +80 °C (T3 — Versionen) ist der Antrieb des Umluftgeblases auflerhalb des Schrankes
angeordnet, jedoch ebenfalls Ex-zertifiziert.

Der Prufraum ist zur Abgrenzung rundherum abgedichtet, um eine Verschleppung der explosionsfahigen
Atmosphare weitgehend zu verhindern. Beim Offnen der Tur erfolgt eine Sicherheitsabschaltung durch einen
kontaktlosen Turendschalter, der in der Zundschutzart ,Vergusskapselung” ausgefiihrt ist. In Folge werden
die Stromkreise von Luftung, Heizung und Kuhlung unterbrochen. Eine bleibende Abschaltung erfolgt
ebenfalls beim Uberschreiten der eingestellten Gerate-Grenztemperatur.

Die Steuerung (Master), das Bedienpanel (Slave) und die Kaltemaschine befinden sich in einem separaten
Volumen im oberen Teil des Prif- und Simulationsgerates. Wahrend der Abschaltung durch Offnen der Tor
lauft die auf der Gerateriickseite angeordnete Steuerung (Master) weiter. Das Bedienpanel (Slave) oberhalb
der Prifraumtur wird wegen méglicher Schwadenbildung abgeschaltet. Nach dem SchlieRen der Tur fahrt
das Bedienpanel (Slave) wieder hoch.

Eine optionale Feuchteregelung erfolgt durch einen am AuRengehduse montierten Ultraschallbefeuchter.
Bei nicht ausreichender Luftstrémung in den Prifraum hinein schlieBt das pneumatisch betétigte
Zonentrennventil die Verbindung zwischen dem Aufstellraum (keine Zone) und dem Prifraum (Zone 1) und
schaltet den Befeuchter aus. Explosionsschutz wird durch Ex-Ausfiihrung des Feuchtesensors und das
Zonentrennventil vor dem Befeuchter erreicht.

Minimale und maximale Prufraumtemperatur betragen 0 °C/+35 °C (Regelausfihrung) bzw. +50 °C (T4- und
T3- Versionen) bzw. +80 °C (T3— Versionen) mit oberer Temperaturbereichserweiterung) und -20 °C mit
unterer Temperaturbereichserweiterung.

Beschreibung Geréte der X-Linie — Typen X320, X500, X820, X1000, X1640

Gerate der X-Linie sind zugelassen fur die Aufstellung in Zone 1 und Zone 2.

Im Prufraum befinden sich Temperatursensoren. Die Versorgung der Temperatursensoren ist eigensicher
ausgefuhrt. Die Beheizung erfolgt standardmaBig mit Heilgas des Kaltesystems. Bei
Temperaturbereichserweiterung auf +50 °C (T3- und T4-Versionen) bzw. +80 °C (T3 — Versionen) befindet
sich eine zusatzliche Ex — zertifizierte Heizung im Prifraum. Lufterrad und Antriebsmotor befinden sich
standardmaRig im Prifraum. Beide sind Ex-zertifiziert. Bei Temperaturbereichserweiterung auf +50 °C (T4-
Versionen) bzw. +80 °C (T3 — Versionen) ist der Antrieb des Umluftgebléses aulRerhalb des Schrankes
angeordnet, jedoch ebenfalls Ex-zertifiziert.
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Der Prufraum ist zur Abgrenzung rundherum abgedichtet, um eine Verschleppung der explosionsféhigen
Atmosphare weitgehend zu verhindern. Beim Offnen der Tur erfolgt eine Sicherheitsabschaltung durch einen
kontaktlosen Turendschalter, der in der Zundschutzart ,Vergusskapselung* ausgefiihrt ist. In Folge werden
die Stromkreise von Luftung, Heizung und Kuhlung unterbrochen. Eine bleibende Abschaltung erfolgt
ebenfalls beim Uberschreiten der eingestellten Gerate-Grenztemperatur.

Die Steuerung und die Kéltemaschine befinden sich in einem separaten ausgefihrten Volumen im oberen
Teil bzw. auf der Ruckseite und/oder der Seitenwand des Pruf- und Simulationsgerates und sind
explosionsgeschutzt ausgelegt. Wahrend der Abschaltung durch Offnen der Tur lauft die Steuerung weiter.
Explosionsschutz wird hier durch Ex-Ausfiihrung des Temperatur- bzw. Feuchtereglers erreicht.

Minimale und maximale Prufraumtemperatur betragen 0 °C/+35 °C (Regelausfiihrung) bzw. +50 °C (T4- und
T3- Versionen) bzw. +80 °C (T3- Versionen) mit oberer Temperaturbereichserweiterung) und -20 °C mit
unterer Temperaturbereichserweiterung.

Elektrische Daten:

T-Linie — Typen T320, T500, T820, T1000, T1640 jeweils in 50 Hz oder 60 Hz -Ausfihrung
Nennspannung 230 V / 50Hz bzw. 60Hz (bei 35 °C — Ausfiihrung) bzw.
400 V /230 V /50 Hz bzw. 60 Hz (bei Temperaturbereichserweiterung 50 °C bzw. 80 °C)

X-Linie — Typen X320, X500, X820, X1000, X1640 jeweils in 50 Hz oder 60 Hz -Ausfiihrung
Nennspannung 400V /230 V /50 Hz bzw. 60 Hz

Referenznummer: 20TH0144_01

Besondere Bedingungen:

Es ist sicherzustellen, dass im Prufraum aufgrund der eingelagerten Medien nur mit einem
explosionsgefahrdeten Bereich der Zone 1 innerhalb der Ublichen atmosphéarischen Bedingungen zu
rechnen ist (Luftdruck zwischen 88 kPa und 110 kPa, Sauerstoffgehalt etwa 21 %).

Die werksseitig vom Hersteller vorgenommenen Einstellungen am Motorschutzschalter fur den Liftermotor
und am Temperaturbegrenzer durfen nicht verandert werden.

Bei der Aufstellung des Gerates ist sicherzustellen, dass durch ausreichende RaumgréRe und
gegebenenfalls Beluftung bei méglichem Entweichen explosionsfahiger Gase aus dem Prifraum die
Entstehung einer Ex-Atmosphare sicher verhindert wird.

Es ist sicherzustellen, dass nach Offnen der Tur eine Zundung der moglicherweise austretenden
explosionsfahigen Atmosphare nicht erfolgen kann.

Die Gerate durfen nur mit einwandfreier Turdichtung betrieben werden. Das Gerat darf bei einem Defekt der
Sicherheitsabschaltung (Turendschalter) nicht mehr betrieben werden.

Bei den Geraten der X-Linie ist sicherzustellen, dass bei den entsprechend gekennzeichneten Teilen
(Turgriffe, Scharniere) durch angepasste ReinigungsmaRnahmen mit gefahrlicher elektrostatischer
Aufladung nicht gerechnet werden muss.

Es ist sicherzustellen, dass der Bodenablauf keine stets offene Verbindung zum Prifraum darstellt. Eine
Beluftung ins Freie bzw. eine ziindquellenfreie Abluftanlage ist jedoch zulassig.

Turkheim, 28.10.2025
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